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NOX 20 4M

Recirculación y filtración de agua en pequeñas piscinas desmontables.

Modelo Potencia Código PVP
NOX  20 4M 0,2 cv 203179 143,00 €

NOX 25 6M

Recirculación y filtración de agua en pequeñas piscinas desmontables.

Modelo Potencia Código PVP
NOX 25 6M 0,25 cv 203180 183,00 €

NOX 33 8M - NOX 50 12M - NOX 100 15M

Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas. Completamente
silenciosas.

Modelo Potencia Código PVP
NOX 33 8M 0,33 cv 203181 230,00 €
NOX 50 12M 0,5 cv 203182 258,00 €
NOX 100 15M 1 cv 203183 279,00 €

NOX 75 15M - NOX 100 18M - NOX 150 22M

Recirculación y filtración de agua en medianas y grandes. Completamente silenciosas

Modelo Potencia Código PVP
NOX 75 15M 0,75 cv 203184 296,00 €
NOX 100 18M 1 cv 203185 307,00 €
NOX 150 22M 1,5 cv 203186 370,00 €
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NEAT 330 - NEAT 350 - NEAT 450

Grupos compactos de filtración y bombeo en piscinas hasta 64 m�. Gran versatilidad,
con válvula de 6 vías en posición Top. Amplia gama, con filtros desde �  300 a 450 mm.

Modelo Potencia Código PVP

NETA 300 4TP NOX 20 4M 0,2 cv 203199 200,00 €
NEAT 350 6TP NOX 25 6M 0,25 cv 203200 335,00 €
NEAT 450 6TP NOX 33 8M 0,5 cv 203201 449,00 €
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SILEN I

Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas. Completamente
silenciosas. Aspiración e impulsión: racores para encolar �  50 mm.

Modelo Potencia Código PVP

SILEN I 33 8 M (Modelo monofásico) 0,33 cv 203144 289,00 €
SILEN I 50 12M (Modelo monofásico) 0,5 cv 203145 291,00 €
SILEN I 100 15M (Modelo monofásico) 1 cv 203146 308,00 €

SILEN S

Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas. Completamente
silenciosas. Aspiración : racor para encolar �  63 mm y racor adaptador para encolar
�  63 - 50 mm. Impulsión: racor para encolar �  50 mm.

Código Código 
1-230 V 3-400 V

SILEN S 60 12 0,6 cv 203147 374,00 € 203151 374,00 €
SILEN S 75 15 0,75 cv 203148 385,00 € 203152 385,00 €
SILEN S 100 18 1 cv 203149 397,00 € 203153 397,00 €
SILEN S 150 22 1,5 cv 203150 465,00 € 203154 465,00 €
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SILEN S2

Recirculación y filtración del agua de piscinas. Completamente silenciosas.
Asíncrono, dos polos. Protección IP 55. Aislamiento clase F. Servicio continuo. Versión
monofásica con protector térmico incorporado. Condensador P2 de 10.000 horas.

Código Código 
1-230 V 3-400 V

SILEN S2 75 18 0,75 cv 203155 519,00 € 203160 519,00 €
SILEN S2 100 24 1 cv 203156 560,00 € 203161 535,00 €
SILEN S2 150 29 1,5 cv 203157 582,00 € 203162 537,00 €
SILEN S2 200 31 2 cv 203158 611,00 € 203163 563,00 €
SILEN S2 300 36 3 cv 203159 760,00 € 203164 590,00 €

SILEN ST

Recirculación y filtración del agua en medianas y grandes, atracción acuáticas e 
instalaciones similares. Protección IP 55. Aislamiento clase F. Tornillería en acero
inoxidable. Bridas en hiero galvanizado. Pintura por electroforesis, asegurando al motor
una gran resistencia ala corrosión.

Código 
3-400 V

SILEN ST 30 65 3 cv 205412 1.457,00 €
SILEN ST 40 65 4 cv 205413 1.552,00 €
SILEN ST 55 80 5,5 cv 205414 1.853,00 €
SILEN ST 75 80 7,5 cv 205415 2.069,00 €
SILEN ST 100 80 10 cv 205416 2.730,00 €
SILEN ST 150 100 15 cv 205417 3.342,00 €
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SILEN PLUS

Recirculación y filtración del agua de piscinas. Completamente silenciosa.
Silen Plus incorpora a la bomba de piscina ESPA el variador de frecuencia con una
importante innovación en su funcionamiento para adaptar el conjunto a la aplicación de
piscinas: la variación de velocidad en los ciclos de trabajo.
Se suministra con racores de aspiración e impulsión. Control System incluido.
Se suministra con 2 metros de cable. Incluye racord adaptador para encolar �  63-50 mm.

Código 
3-400 V

SILEN PLUS 1M 1 cv 199398 1.068,00 €
SILEN PLUS 2M 2 cv 199399 1.306,00 €
SILEN PLUS 3M 3 cv 200519 1.531,00 €

SILEN SOLAR

Silen Solar es la solución más ecológica y con menor impacto medio ambiental, para la
piscinas. Silen Solar está disponible en dos configuraciones según la necesidades de
cada instalaciones.

Silen Solar.
Silen Solar es un sistema aislado que únicamente utiliza la energía del sol, adaptando la 
velocidad de filtrado según la radiación solar.

Modelo Potencia Código PVP

Helios P 75 1 cv 209044 1.171,00 €
Helios P 220 3 cv 209046 1.397,00 €
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Silen Solar H
El sistemas híbrido de Silen Solar H es adecuado para aquellas instalaciones dónde la
energía obtenida del sol no es suficiente, ya que abastece el equipo de filtración con
energía de la red eléctrica, o otra fuente de energía, para trabajar siempre al 100% de
su rendimiento.

Modelo Potencia Código PVP

Helios P 75 H 1 cv 209045 1.260,00 €
Helios P 220 H 3 cv 209047 1.482,00 €

7



Filterkit Plus

Filtros con válvulas fabricados en polipropileno modificado resistentes a agentes químicos
y atmosféricos.
Iyectados, con las mitades unidas soldadura térmica.
Gran versatilidad, con válvula de 6 vías.
Máxima calidad, desde �  520 a 760 mm para piscinas con un volumen de agua hasta 176 m�
Conexión con válvula de 6 vías 11/2" para modelos �  520 mm y 620 mm: 2" para modelos 
�  760 mm.
Equipado con manómetro y purga de aire.
Doble drenaje en la parte inferior del filtro 11/2" para vaciado total del filtro; 1/2" para vaciado
del agua sin perdida de arena.
Tapa transparente para facilitar la inspección del filtro.
Presión de servicio 3,5 bar; presión máxima 7 bar.

Modelo M� Código PVP
FKP 520 6LT 88 130906 376,00 €
FKP 620 6LT 128 130907 419,00 €
FKP 760 6LT 184 130908 680,00 €
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CUADROS DE PISCINAS

Montado en caja de material de plástico IP55. Diferencial general. Protección bomba con
disyuntor magneto térmico. Reloj programador horario. Salida en bomba para conexión
foco.
Diferencial general. 3 posiciones MAN - 0 -AUT para bombas. Transformadores de
330 W o 600 W. Contactor en cuadros trifásicos. 

CUADROS ELECTRICOS PARA PROTECCION BOMBA DE PISCINA S

Potencia Tensión Transformado Filtración Iluminación PVP
1 cv 230 v mono. 50 w 197,56 €
1 cv 230 v mono. 100 w 231,71 €
1 cv 230 v mono. 300 w 241,46 €
1 cv 230 v mono. 600 w 346,34 €
1 cv 230 v mono. SI NO 146,34 €
1 cv 230 v mono. SI SI 190,24 €
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BOMBAS DE PH

ORION COMPACT
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Trabajo automático y preciso. El funcionamiento del instrumento es válido tanto para
dosificación de ácidos como para bases y se puede ajustar en función de las 
necesidades.
���������	
����
Presión máxima: 1,5 l/h
Tubo de santopreno de 10 mm
Alimentacion100 - 240 v ac - 50/60 Hz
Protección: IP 65
Interruptor: ON/OFF/MOM ( Calibración)
Rango de medida pH: 6 - 8 pH
Display 4 cifras de 7 segmentos.

BOMBA NIKE PH

• Alimentación 100÷240 Vac
• Display 4 cifras a 7 segmentos
• Conector Bnc para la sonda pH
• Interruptor 3 posiciones Cebado, ON, Stand by.
• Caudal: 1,5 l/h
• Presión: 1,5 bar
• Rango de medición pH: 6÷8 pH (sensibilidad: 0.1 PH)
• Método de dosificación ON-OFF ( Set Point regulable)
• Método de calibración pH 1 Punto
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BOMBA PH POOLUX

Electrónica está basada en un microcontrolador de alta fiabilidad
Aislamiento galvánico en la entrada de la sonda
Display LCD para una visualización de los parámetros del equipo de forma rápida.
Rango de lectura ampliado.
Bomba dosificadora peristáltica autocebante de elevadas prestaciones, que garantiza su
compatibilidad con el producto químico a dosificar.
Instalación sencilla gracias a su carcasa con diseño optimizado
Puesta en marcha rápida e intuitiva gracias a su sistema de menús
Posibilidad de cambiar el control de pH y redox-ORP mediante programación.

BOMBAS

Código PVP

ORION COMPACT 353,66 €
BOMBA NIKE PH 353,66 €
BOMBA PH POOLUX 573,17 €
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BOMBAS PH/ORP ELECTROMAGNETICAS

HIDRA PR.

Bomba digital con caudal manualmente y la dosificación proporcional basada en la
medición de pH o valor de ORP. Compensación de temperatura.
Sensor de temperatura PT100 (opcional).
Entrada ON-OFF (control remoto)

Código PVP

HIDRA PR
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LIMPIAFONDOS

Potencia de aspiración. Sistema de transmisión por engranajes. Máxima eficacia.
Fácil de usar y sin mantenimiento. Sistema de navegación Smart con giroscopio para
aumentar la eficacia de limpieza. Máxima filtración hasta 2 micras. Acceso a los filtros
por la parte superior para facilitar la limpieza. Boquillas ajustables para un preciso
ajuste dela aspiración. Para todo tipo de piscinas.

BARBUS B BARBUS W BARBUS IW
Piscina
Superficie 60 m� 80 m� 100 m�
Suelo SI SI SI
Pared + l. flot. NO SI SI
Ciclo limpieza
Prog. de ciclo 1,5 hora 2 horas 1,5/2/2,5 horas
Controlador
Panel control Exp. Basic Exp. Basic Exp. iW
S. Navegación Smart Smart Smart
Giroscopio SI SI SI
C. Remoto NO NO APP Bluetooth
Característica
Tipo Trans. Engranajes Engranajes Engranajes
Long. Cable 16 m 18 m 18 m
Boq. Ajustable SI SI SI
S. anti enredo NO SI SI
Carro SI SI SI
Cepillos
Material Polivinilo PVA Polivinilo PVA Polivinilo PVA
S. Vibración NO SI SI
Filtros
Acceso filtro Superior Superior Superior
Tipo filtro 2 micras 2 micras 2 micras
Garantía
Garantía 2 años 2 años 3 años
Precio

849,00 € 999,00 € 1.299,00 €
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FOCOS

PROYECTOR EXTRAPLANO LED BLANCO

Código Tensión Potencia Lumen PVP
FEB-15w 12 v 15 W 1200 165,85 €
FEB-35W 12 v 35 W 3150 195,12 €

PROYECTOR EXTRAPLANO LED COLOR

Código Tensión Potencia Lumen PVP
FERGB-2H-15 12 V 15 W 900 165,85 €
FERGB-2H-35 12 V 35 W 2650 195,12 €

LAMPARA PAR 56 LED ALTA LUMINOSIDAD

Código Tensión Potencia Lumen PVP
PAR 56- COLOR 12 V 35 W 2650 151,22 €
PAR 56- BLANCO 12 V 35 W 3150 151,22 €

PROYECTOR EXTRAPLANO 15 CM, LED

Código Tensión Potencia Lumen PVP
FE-15- BLANCO 12 V 10 W 950 158,54 €
FE-15- RGB 12 V 10 W 700 158,54 €

PROYECTOR EXTRAPLANO 15 CM, LED INOXIDABLE 316 L

Código Tensión Potencia Lumen PVP
FEI-15- BLANCO 12 V 15 W 1350 180,49 €
FEI-15- RGB 12 V 15 W 1050 190,24 €
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CLORACION SALINA

CARACTERISTICAS BÁSICAS

Instalación más simple y rápida del mercado
Protección de flujo + bidireccional.
El equipo se instala directamente en la tubería.
Sensores integrados
Reemplazo sencillo del recambio de electrodo.
Los trabajos de mantenimiento no requieren la desinstalación del equipo.
Tres modelos para todos los tipos de piscinas residenciales.

Modelo E18: 14 gr/h ( hasta 60 m�)
Modelo E40: 26 gr/h ( hasta 120 m�)
Modelo E60: 36 gr/h ( hasta 150 m�)
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Modelo Descripción PVP
E18 Clorador salino 14 gr/h 1.244,98 €
E40 Clorador salino 26 gr/h 1.510,27 €
E60 Clorador salino 36 gr/h 1.782,41 €
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STERILSERIE

�  SISTEMA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
�  SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN CASO DE UNA ALARMA
�  ELECTRODOS DE AUTOLIMPIEZA DE ALTA TECNOLOGÍA DE TITANIO
�  MONITOREO Y FACILIDAD DE LECTURA con
parametrización en una gran pantalla LCD retroiluminada

Modelo Producción M� Vida Célula Código PVP
STERIL 12 12 GR 50 14000 horas STERIL12A 1.250,00 €
STERIL 18 18 GR 100 14000 horas STERIL18A 1.372,00 €
STERIL 35 35 GR 200 14000 horas STERIL35A 1.647,00 €

17


